
Technische Daten

Fahrachse
Führung: Stahlwel le ø36 (2x) / Sinterbronzelager

Vorschub: Kugelgewindespindel R16x5
Servomotor (extern gesteuer t)

Ver fahrweg: 100mm

Bohreinhei t
Ant r iebs leistung: 1,1kW bei 50-100Hz

Antr iebsdrehr ichtung: RECHTS

Drehzahlübersetzung: i=1:1

50Hz 100Hz
Antr iebsdrehzahl : 2.760 1/min 5.520 1/min
Spindeldrehzahl : 2.760 1/min 5.520 1/min

Werkzeugaufnahme: ø10H7 x 20, 2x sei t l . M6
(Weitere Aufnahmen opt ional erhäl t l ich)

Drehr ichtung der Werkzeugaufnahme: RECHTS

Gewicht: ca. 39,5kg

Drehstrommotor 1,1kW
380-415V n1=2.760 1/min
ausgelegt für Frequenzumrichter-
bet r ieb, regelbar bis 100Hz
Star t- und Auslaufzei t min. 2 Sek.
Drehr ichtung: RECHTS
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Abdeckung durch Fal tenbalg
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Befest igungsbohrungen
4x M10 / 2x ø10H7
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Reduzierget r iebe
EMGA-60-P-G12-EAS-60
Übersetzung 12:1
(wahlweise 8:1 oder 20:1)
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Zahnkranzbohrfutter
von ø 3mm bis max. ø 16mm
Art ike lnummer 143005

Bohreraufnahme M10plan rechts
mit Zentr ieransatz ø 11H7 mm
Art ikelnummer 508101

SW17

Antr iebsstück (Kupp lung)
zum Ant rieb von
GROTEFELD-Mehrspindelbohrgetr ieben
Art ikelnummer 143009
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Steg aus
Polyamid
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Bohreraufnahmeø10H7x20
zyl indr isch mit 2 sei t l ichen M6
Klemmschrauben
Art ikelnummer 142001

2x M6

SW17

Spannzangenaufnahme
Hi-Q/ERM25
von ø 1 mm bis max. ø 16 mm
Art ikelnummer 142019
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Spannzange Hi-Q/ERM25

Spannmutter
(Spannschlüsse l E25-M)
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Weitere opt ionale Aufnahmen

Einzelhei t X

X

Servomotor
1FK2103-4AH00-0SA0
Nennle istung: 480W
Nenndrehzahl : 4500 1/min
max. Drehzahl : 8000 1/min
St i l ls tandsmoment: 1.27Nm
Bemessungsmoment: 1.01Nm
Maximalmoment : 4.05Nm


